
Уважаемые заказчики!

 Информируем Вас о том, что  ареометры и вискозиметры стеклянные капиллярные 
необходимо сдавать на поверку с заводским паспортом. Информация из паспорта необходима 
для  идентификации  регистрационного  номера  в  Федеральном  информационном  фонде  по 
обеспечению единства измерений. 

Паспорт  на  вискозиметр  также  обязателен  для  проведения  процедуры  поверки: 
«Определение  постоянной  вискозиметра»  (проводится  сравнение  полученной  постоянной 
вискозиметра с паспортным значением). 

В случае отсутствия паспорта, возможно только проведение калибровки СИ! 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

•  ареометры  и  вискозиметры,  направленные  без  паспортов  в  адрес  ФБУ  «ЦСМ  им.  А.М. 
Муратшина в Республике Башкортостан» не принимаются в работу до момента предоставления 
паспортов; 

• возможно предоставление скан-копий паспортов по электронной почте csmfhi@yandex.ru; 

•  «поддельные  паспорта»,  а  также  паспорта  с  исправленными  заводскими  номерами  не 
принимаются; 

• убедительная просьба, ареометры и вискозиметры в поверку сдавать чистыми (промытыми и 
высушенными),  без  остатков  нефтепродуктов.  Тем  самым  вы  сократите  время  выполнения 
работ по поверке СИ; 

•  перед  сдачей  в  поверку,  убирать  со  стеклянных  поверхностей  СИ  инвентарные  номера, 
наклейки с информацией, не предусмотренные конструкцией приборов, затрудняющие процесс 
проведения поверки и увеличивающие риск порчи СИ. 

 

Выдержка  из  Приказа  Минпромторга  России  №2510  от  31.07.2020  «Об утверждении 
порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию 
свидетельства о поверке», ст. 2 п. 7:

 «СИ  должны  представляться  на  поверку  очищенными  от  загрязнений  и  
консервационных  смазок;  с  эксплуатационными  документами,  установленными  при  
утверждении типа средств измерений в соответствии с порядком утверждения типа  
стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них,  
предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона N 102-ФЗ,  и  входящими в  
комплект средства измерений; с  методикой поверки (при наличии методики поверки в  
комплекте  средства  измерений);  со  свидетельством  о  последней  поверке  (для  средств  
измерений,  применяемых в качестве эталонов единиц величин и прошедших поверку до  
вступления в силу настоящего приказа); с дополнительными устройствами, входящими в  
комплект средств измерений и необходимыми для проведения поверки в соответствии с  
методиками поверки». 

По всем возникающим вопросам просим обращаться в отдел поверки средств измерений 
физико-химических величин по телефону (347) 276-72-96 или email: csmfhi@yandex.ru.


